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	Regulátory tlaku plynu

B6/ZP a  B10/ZP
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Série B6/ZP a B10/ZP 


jsou dvoustupňové regulátory


pro snížení tlaku zemního plynu 


ze střední hodnoty na konstant-


ní nízký výstupní tlak.


Jsou určeny pro domovní přípojky


zemního plynu.





Standartní specifikace





Jmenovitý průtok       Qj


Vstupní tlak                 OPu


Výstupní tlak               OPd


Regulační třída            AC


Váha


�
6 a 10m3/h 


od 50 do 500 kPa


2 kPa


5%


1.1 kg �
�
Materiály





Těleso regulátoru


Vnitřní součástky





�
Zamak 3 ( ISO: ZNAL4 )


Nitrile NBR


Ušlechtilá ocel


Mosaz


Hliník�
�






Charakteristika





Dvoustupňový regulátor.


Rohové nebo přímé vstupní a výstupní přípojení.


Bezpečnostní zařízení: 


 Podmínky, při nichž regulátor uzavírá :


Při poklesu vstupního tlaku


Při prasknutí membrány


Při překročení hranice maximálního průtoku.





Provedení





Rohové nebo přímé napojení.


Vstupní připojení sférokonické nebo ploché s  převlečnou maticí  G¾’’. Výstupní připojení ploché s  převlečnou maticí  G1’’  nebo  G1 ¼”.
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